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Fandura comfort sturing, volautomatische bediening: 
 Volautomatische bedieningsmodus of handmatige 

bedieningsmodus. 
 Besturing mogelijk voor één of meerdere 

ventilatoren. 
 Aparte setpoints voor dag- en nachtinstellingen. 
 Schakelbare bedrijfsmodus (alleen bij omgekeerde 

Turbulator versie). 
 Warmteteruggave in de winter. 
 Luchtafvoer in de zomer. 
 Timer met tijd, datum, dag- en weekprogramma. 
 Beschermingsklasse IP54. 

 

 

Fandura energie besparing sturing, eenvoudige 
bediening: 

 Eenvoudige automatische bedieningsmodus of 
handmatige bedieningsmodus. 

 inclusief temperatuur sensor incl. beschermkap. 
 Besturing mogelijk voor één of meerdere 

ventilatoren in dezelfde ruimte. 
 Handbediening 0-100% regeling. 
 Draaibediening via knop. 
 Beschermingsklasse IP54. 

 

 

Fandura DPO1 sturing, eenvoudige bediening: 
 Eenvoudige handmatige bedieningsmodus. 
 Besturing mogelijk voor één of meerdere 

ventilatoren in dezelfde ruimte. 
 Handbediening 0-100% regeling. 
 Draaibediening via knop. 
 Beschermingsklasse IP54.  

          

 


